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LORRIES PPA75-4816 / DMC: DO 750 KG 8 900 PLN
Marka Lorries
Rok produkcji 2025
VAT faktura Tak
Leasing Tak
Dopuszczalna masa całkowita 750

Nowy Tak
Kolor Inny kolor
Finansowanie Tak
Bezwypadkowy Tak
Dopuszczalna ładowność 611

Przyczepa do transportu skuterów wodnych z płozami model PPA75-4816 SELECT LINE może być użytkowana przez osoby prywatne, jak i firmy zajmujące się
profesjonalnym transportem skuterów – np. na zawody sportowe. Można na nią załadować skuter lub małą łódkę o wadze do 611 kg, długości do 3780 mm i
szerokości do 1592 mm. Jej niewątpliwą zaletą jest bardzo duża stabilność przewożonego skutera podczas transportu.

Załadowany pojazd wodny jest umieszczony i zabezpieczony na solidnej i mocnej konstrukcji aluminiowej. Przednia belka ramy przyczepy została pochylona o 45
stopni i wyposażona w gumowy odbojnik, co zmniejsza ryzyko obicia kadłuba podczas napływania skutera nad przyczepę

Dzięki regulowanym w dwóch płaszczyznach płozom możemy dostosować przyczepę do skutera o dowolnej szerokości. W przedniej belce przyczepy zastosowaliśmy
gumowy odbojnik, którego zadaniem jest zabezpieczenie napływającego skutera przed uderzeniem w ramę. Dla podniesienia wygody użytkowania przy nadkolach
dodaliśmy schodki boczne pokryte tworzywem antypoślizgowym, które ułatwiają dostęp do ładunku i obsługę skutera.

W standardzie przyczepa została, m.in. wyposażona w uchylne lampy LED. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma możliwości uszkodzenia skutera w trakcie napływania.
Technologia LED wydłuża żywotność oświetlenia, a zastosowane w nich złącza bajonet pozwalają w razie potrzeby na łatwy demontaż lamp oraz gwarantują
wodoodporność całego systemu. Oświetlenie stanowi integralną część pojazdu i jest intuicyjne w obsłudze. W prosty sposób można je odbezpieczyć i ustawić w
odpowiednim ułożeniu umożliwiającym wprowadzenie lub sprowadzenie skutera wodnego.

Oś przyczepy do transportu skuterów wodnych z płozami posiada system WPS (Waterproof system), czyli dodatkowe uszczelnienie piast, które zabezpiecza ich
łożyska przed zalaniem wodą. Pozwala to w znaczący sposób przedłużyć żywotność łożysk, piast oraz samej osi.

Standardowo model został wyposażony w 2 pasy transportowe z automatycznym zwijaczem które pozwalają bezpiecznie i pewnie przypiąć skuter

Model wyposażony jest w płozy z tworzywa sztucznego o długości 2 m, które gwarantują stabilne osadzenie przewożonego ładunku oraz zmniejszają siły tarcia
między kadłubem skutera, a płozą.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Długość zewn: B.D	
Szerokość zewn: B.D	
Wysokość zewn: B.D	
Długość wewn: 3780 mm	
Szerokość wewn: 3780 mm	
Ładowność: 599 kg	
Waga przyczepy: ok 151 kg
DMC przyczepy: 750 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- wciągarka ręczna pasowa wraz z regulowanym słupkiem
- tylne lampy LED
- koło podporowe
- rolka dziobowa
- felgi aluminiowe R15

DODATKOWE WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ:

- koło zapasowe z mocowaniem
- amortyzatory do osi z mocowaniem
- zabezpieczenie antykradzieżowe

OKRES GWARANCYJNY:

12 miesięcy

SPRZEDAŻ ---- SERWIS ---- CZĘŚCI ---- WYNAJEM PRZYCZEP ---- PRZECHOWALNIA PRZYCZEP



PLAC SPRZEDAŻY
Centrum Przyczep Wrocław
Psary, ul. Dębowa 4
51-180 Wrocław

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub naszego Centrum Przyczep w Psarach pod Wrocławiem, w ciągłej sprzedaży posiadamy ponad 100 modeli przyczep
różnych producentów, z czego ponad 50 różnych dostępnych od ręki na naszym placu.
Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w branży z pewnością pozwoli nam fachowo doradzić oraz dopasować najlepszy sprzęt do Państwa potrzeb.

MOŻLIWY ZAKUP NA RATY
WYSTAWIAMY FAKTURY VAT/VAT UE
MOŻLIWA WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO REJESTRACJI

Ogłoszenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Pomimo dokładania wszelkich starań zastrzegamy prawo do ewentualnych błędów w ogłoszeniu lub chwilowego braku prezentowanego modelu, niektóre dane
techniczne podawane przez producentów są w przybliżeniu.
Zdjęcia mogą zawierać doposażenia dodatkowo płatne.
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